
Dai flakes alle preforme PET

Erema e Sipa propongono una soluzione integrata per lo stampaggio di preforme bottiglie
partendo da scaglie di PET riciclato.
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In occasione dell’Erema Discovery Day 2016, open-house tecnologica
tenutasi il 1 giugno scorso presso la sede del costruttore austriaco, è stata
presentata la soluzione integrata Xtreme Renew per la produzione di
preforme direttamente da scaglie di PET provenienti da riciclo.

Il sistema si basa sul processo Vacurema di Erema, conforme agli standard europei per il riciclo
di PET a contatto con alimenti, integrato a valle con lo stampaggio ad iniezione di preforme
Xtreme dell’italiana Sipa (gruppo Zoppas), senza la fase intermedia di raffreddamento dei
granuli: in questo modo si migliora l’efficienza energetica del processo, con risparmi sui costi
(anche logistici) e si evitano stress termici sul materiale.

Secondo Erema, 1,2 milioni di tonnellate di PET vengono riciclate ogni anno con la tecnologia
Vacurema, destinate ad applicazioni in nuove bottiglie, foglie termoformate, fibre e strip.

La manifestazione Erema Discovery Day ha raccolto presso la sede di Ansfelden 250 ospiti
internazionali.
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