
DOMO investe in Cina nelle poliammidi

Annunciato un piano in tre fasi per incrementare la capacità produttiva di compound a
marchio Technyl destinati al mercato asiatico.
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Il gruppo belga DOMO Chemicals incrementerà
progressivamente la produzione di compound poliammidici
Technyl in Cina, come parte di un più ampio programma di
espansione a lungo termine, finalizzato a soddisfare la
crescente domanda di tecnopolimeri proveniente da settori
quali automotive, componenti elettrici ed elettronici e
applicazioni industriali. La domanda globale di poliammide
cresce ogni anno con un tasso medio del 3%.

L'intervento interesserà l'impianto di Jiaxing, nella provincia di Zhejiang, che sarà ampliato in tre
fasi: a partire dal mese di marzo sono entrate in funzione nuove capacità pari a 6.000 tonnellate
annue, per un totale di 14.000 t/a di poliammide 6. Nel 2023 entrerà in funzione un nuovo
impianto da 35.000 t/a, che ha richiesto un investimento di oltre 14 milioni di euro.
In futuro, DOMO Chemicals potenzierà ulteriormente il sito cinese, incrementando
gradualmente la sua capacità fino a superare le 50.000 tonnellate annue.

Nell'ambito degli interventi sarà implementato anche l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e
installati impianti di trattamento acqua e aria per ridurre il consumo idrico e le emissioni di CO2.

DOMO Chemicals ha acquisito le attività Technyl da Solvay nel 2020 e dal febbraio di
quest'anno, scadute le restrizioni imposte dalla Commissione europea, le distribuisce a livello
globale (leggi articolo), incluso quindi il mercato cinese. Inoltre, sempre da febbraio, il gruppo
belga ha avviato un processo di rebranding dei prodotti a marchio Domamid, Econamid e
Thermec, accorpati sotto il marchio Technyl (leggi articolo).
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