
Linea Bandera destinazione Malesia

È il decimo impianto film venduto dal costruttore varesino sul mercato del sudest asiatico
solo negli ultimi due anni.
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Il costruttore varesino Bandera consolida la sua posizione
sui mercati del Sudest asiatico con la vendita ad un
trasformatore malese di una linea completa per la
produzione di film in bolla multistrato destinato ad
imballaggio flessibile e laminazione.

Negli ultimi due anni la società di Busto Arsizio ha consegnato nella regione dieci impianti di
filmatura, in bolla e a testa piana, “senza contare gli ordini acquisiti sul mercato cinese, che
rimane tuttora un forte mercato”.

TRE ESTRUSORI. La linea destinata alla Malesia presenta una
larghezza netta del film pari a 1.600 mm, con spessori tra 20 e 200
micron e produttività fino a 300 kg/h.
Monta un sistema di dosaggio gravimetrico batch a 12 componenti,
estrusore principale da 75 mm di diametro per lo strato centrale e due
coestrusori da 50 mm per i layer interno ed esterno, testa a 3 strati con
filiera da 300 mm e sistema IBC.

Completano la dotazione otto sensori ad ultrasuoni per la gestione dell’IBC, controllo
automatico della larghezza, anello di raffreddamento a doppio flusso ad alta efficienza, sistema
automatico di misura e controllo dello spessore, doppia gabbia guida tubolare.

Il fine linea è composto da traino rotante con tavola 1800 mm a rullini in fibra di carbonio e rulli
di raffreddamento addizionali “S-wrap”, trattamento corona e avvolgitore a doppia stazione
back-to-back con modalità di avvolgimento a contatto.
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