
Al Plast la nuova elettrica di Maicopresse

A Milano sarà presentata in anteprima la nuova serie Electric che utilizza un sistema di
attuazione elettro-idrostatica fornito da Moog.
29 agosto 2023 08:45

Maicopresse presenterà per la prima volta a Plast 2023
la nuova pressa ad azionamento elettrico M-L 1100 I.M.
Electric, che segue i precedenti sviluppi di macchine per
stampaggio con chiusura elettrica e azionamento ibrido
(serie Hybrid), nonché con gruppo di chiusura a due
piani (Hydro).

Grazie alla collaborazione con Moog, la nuova pressa è dotata di un sistema di attuazione
elettro-idrostatica (EPU), che combina la tecnologia elettrica con quella idraulica, all'interno di
un involucro compatto in cui l’olio viene mantenuto in circuito chiuso nel cilindro.
Ciò evita il ricorso alla trasmissione meccanica - mediante cinghia, ricircolo di rulli o sfere - sul
movimento elettrico dell’iniezione.

Questa soluzione riduce sensibilmente l'impiego di olio (meno di
100 litri contro i 2.000 l di una pressa convenzonale) ed evita
perdite di liquido, con benefici in termini di sicurezza, pulizia
dell’ambiente di lavoro, rumorosità contenuta e risparmio
energetico.
Il consumo rilevato nella serie Electric varia tra i 0,25-0,30 kW
per chilogrammo di materiale trasformato, con un risparmio
energetico nell’ordine del 25% rispetto alla macchine della serie
Hybrid di Maicopresse.

Moog ha fornito anche il servoazionamento monoasse DS2020 e la vite a rulli
satelliti che utilizza rulli filettati per trasferire la forza tra vite e madrevite,
consentendo di raggiungere maggiori densità di potenza.



“L'attuazione elettro-idrostatica rappresenta una soluzione ideale per applicazioni
tradizionalmente idrauliche che richiedono elevate forze, ma che desiderano anche beneficiare
dei vantaggi specifici della tecnologia elettrica. Allo stesso modo, è una scelta eccellente per
applicazioni elettriche che richiedono forze elevate con sistemi di sicurezza avanzati”, afferma
Massimo Daziale di Moog.

Ulteriore caratteristica di questa linea di presse - sottolinea il costruttore - è il connubio tra
l'azionamento elettrico e l’utilizzo di acciaio forgiato per piani, che conferisce alla struttura
un’elevata resistenza.

Il controllo della pressa consente l'interconnessione con i sistemi gestionali aziendali per
soddisfarare i requisiti di industria 4.0.

In fiera, la pressa sarà asservita da un robot Irobi per l'estrazione dei pezzi dallo stampo.

TUTTE LE NOVITÁ SULLA FIERA NEL NOSTRO SPECIALE PLAST 2023
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