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Polynt-Reichhold investira in America

L’intenzione ¢ rilevare o mettere in marcia impianti per anidride maleica e ftalica con

I’obiettivo di integrare a monte la produzione di materiali compositi.
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Polynt-Reichhold Group si prepara a introdurre il modello di

L ¥ produzione integrata, gia implementato in Europa e in Asia,
-~ anche nel continente americano e, a questo, scopo sta

. valutando investimenti per creare o acquisire capacita negli

| intermedi per materiali compositi, in particolare anidride

maleica e ftalica.

A illustrare il progetto & Rosario Valido, Presidente e CEO del gruppo: “Completata con
successo la fusione tra i Polynt e Reichhold nel settore dei compositi, ora siamo pronti per fare
il passo successivo: rafforzare la nostra posizione competitiva nelle Americhe e rilevare o
costruire impianti per anidride maleica e ftalica con una capacita totale combinata superiore a
100.000 tonnellate annue".

"L'integrazione tra intermedi e produzione di resine ha permesso al Gruppo di acquisire una
posizione di leadership nel mercato europeo dei compositi - aggiunge Valido -. Questa nuova
opportunita ci consentira di sfruttare le tecnologie proprietarie e la nostra profonda esperienza
nella gestione di impianti per intermedi in Europa e in Asia. Siamo ben posizionati per trasferire
queste capacita strategiche nelle Americhe e fornire cosi materie prime ai nostri 18 impianti per
materiali compositi presenti nella nella regione”.

Creato nel 2017, il gruppo Polynt-Reichhold & attivo nella
produzione di resine per materiali compositi, compound
termoindurenti, gel-coat, coating e relativi intermedi. Opera [§
con 37 siti produttivi presenti in Nord e Sud America, Europa

e Asia. Nei giorni scorsi, la societa ha annunciato investimenti nel sito di Ravenna, dove sara
installato un nuovo reattore per anidride maleica da 60.000 tonnellate annue ( ).

© Polimerica - Riproduzione riservata


https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=22449
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=22449
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=22449

